
 



 

Имеется по железу: 

 Arduino Uno; 

 аналоговый датчик влажности почвы (аналоговый пин A1); 

 модуль часов в реальном времени DS1302 (цифровые пины 7, 8, 9); 

 датчик температуры и влажности DHT 21 (цифровой пин 6); 

 4-х канальный твердотельный релейный модуль G3MB-202P (цифровые пины 2, 3, 4, 5); 

 лампа; 

 кулер (вытяжка); 

 увлажнитель воздуха; 

 погружная помпа. 

 

Требуемый алгоритм работы контроллера: 

1. Реле 1 (Pin 5, лампа) – включается каждый день в 5:00, выключается в 23:00. 

2. Реле 2 (Pin 4, кулер) – каждые 15 минут включается на 20 секунд. 

3. Реле 2 (Pin 4, кулер), Реле 3 (Pin 3, увлажнитель)  

- датчик температуры и влажности DHT 21 (Pin 6) каждые 5 минут делает 5 измерений с интервалом 2 

секунды, высчитывает средние значения и, если среднее значение температуры выше 28 С включает 

Реле2 (Pin 4, кулер) на 30 секунд и, если среднее значение влажности меньше 30% включает Реле3 (Pin 3, 

увлажнитель) на 1 минуту. 

4. Реле 4 (Pin2, помпа) - датчик влажности почвы каждые 2 часа делает 10 измерений с интервалом 3 

секунды, высчитывает среднее значение и, если среднее значение влажности меньше 400 включает 

Реле4 (Pin 2, помпа) на 10 секунд. 

 

В коде должны присутствовать комментарии строк, содержащие время включения, выключения лампы, 

предельные значения температуры и влажности, интервалы и длительность включения реле для 

возможности регулировки. Также выводить все показания в Serial port. 

 

Если возьметесь за данную работу, посчитайте сколько будет стоить такой код для WeMos D1 MINI V3.0 

(ESP8266) с возможностью управления и просмотра показаний датчиков через браузер. 

 

 
Вот, что выдает модуль часов в реальном времени DS1302 
 
#include <DS1302.h> 
 
Time t; 
int d; // Переменная в которую записываются текущий показатель часов 
int m; // Переменная в которую записываются текущий показатель минут 
 
 
 
DS1302 rtc(7, 8, 9); /*  Подключение the DS1302 
  CE pin  (RES) -> Arduino Digital 7 
  I/O pin (DAT) -> Arduino Digital 8 
  SCLK pin(CLK) -> Arduino Digital 9 
*/ 
 
void setup() 
{ 
 
  Serial.begin(9600); 



 
} 
 
void loop() 
{ 
  t = rtc.getTime(); 
 
  // Передать дату 
  Serial.print(rtc.getDateStr()); 
  Serial.print(" -- "); 
  d = t.hour, DEC; 
  m = t.min, DEC; 
  // Передать время 
  Serial.println(rtc.getTimeStr()); 
 
  delay(2000);  // задержка 2 сек 
} 

 

 

 

 

Вот, что выдает датчик температуры и влажности DHT 21 
 

#include "DHT.h" 
#define DHTPIN 6   
#define DHTTYPE DHT21  
 
int maxHum = 41; 
int maxTemp = 50; 
 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  dht.begin(); 
} 
 
void loop() { 
 
  float h = dht.readHumidity(); 
  float t = dht.readTemperature(); 
 
  if (isnan(h) || isnan(t)) { 
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); 
    return; 
  } 
 
  Serial.print("Humidity: "); 
  Serial.print(h); 



  Serial.print(" %\t"); 
  Serial.print("Temperature: "); 
  Serial.print(t); 
  Serial.println(" *C "); 
 
} 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


