   ИНСТРУКЦИЯ  ПО НАЛАДКЕ ТРАНЗИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  BOSCH  TR40-170
     ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЛАДКЕ ТРАНЗИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  BOSCH TR40-170
1. Подготовка и пуск преобразователя.
Проверить  соответствие установленных комплектов привода подачи (преобразователь, трансформатор, двигатель, дроссели) принципиальной схеме и перечню элементов.

2. Проверка монтажа преобразователя.
· Проверка правильности подключения внешних цепей преобразователя и соответствия с принципиальной схемой.
· Проверка правильности установки перемычек FG или /FG; IxR или Tacho. Перемычки должны стоять в положении FG и Tacho.
· Проверить тип узла токоограничения, зависящего от скорости двигателя. Должен быть установлен модуль М3.
· Перед наладкой транзисторного преобразователя установить и впаять на плате следующие элементы (при наличии элементов проверить их соответствие таблице)
	         №
	    Обозначение
	Величина

	1
	Р1*
	0%

	2
	Р2*
	0%

	3
	Р3*
	100%

	4
	Р5*
	0%

	5
	Р6
	0%

	6
	Р7
	100%

	7
	Р11
	0%

	8
	R24
	150кОм

	9
	C4
	0,1М

	10
	R22
	100Ом

	11
	R144
	62кОм

	12
	R145
	4,3кОм



3. Пуск и наладка транзисторного преобразователя.
· ВНИМАНИЕ!  Все переключения в электроприводе, подключение измерительных и контрольных приборов (осциллограф, вольтметры) производить только при выключенном вводном автомате станка!
· В различных точках печатной платы преобразователя во время работы имеется постоянное напряжение до 190В. После выключения преобразователя работа с платой разрешается не ранее, чем через 5 минут.
· Категорически запрещается менять уставку опломбированных потенциометров!
· Все измерения производить относительно контрольной точки ТР0.

Проверка полярности якоря электродвигателя
· Отключить от преобразователя провода задания с клемм 1-2 и разрешения работы (FG) c клемм 13-14.
· Подключить наладочный прибор согласно схеме 
[image: ]
Ниже представлена версия наладочного прибора
            [image: ]
· Установить резистор10кОм параллельно конденсатору С5 (См. схему платы управления).
· Удалить перемычку «Tacho».
· Включить преобразователь. Визуально контролировать направление перемещения механизма. При положительном задании («+» на клемме 1) механизм должен перемещаться в направлении «+». При неправильном направлении перемещения механизма поменять местами провода на клеммах 28 и 29 (якорь электродвигателя).

Проверка подключения тахогенератора
· Подключить осциллограф к клемме 6 интерфейса (сигнал тахогенератора). При положительном напряжении задания  на клемме 6 напряжение должно быть отрицательным. В противном случае поменять местами провода на клеммах 5 и 6.
· Снять сигнал разрешения работы, выключить преобразователь.

Настройка уставки токоограничения.
· Установить перемычку «Tacho». Убрать резистор, установленный параллельно конденсатору С5.
· Подключить осциллограф к контрольной точке TR5.
· Включить преобразователь. Подать сигнал FG.
· [bookmark: _GoBack]На вход преобразователя подавать скачкообразное задающее напряжение Usw=8V. Наблюдать диаграмму тока в контрольной точке TR5 (напряжение 1V в контрольной точке TR5 соответствует току 10А). Диаграмма должна соответствовать рисунку
                        [image: ]
· Выставить уставку токоограничения потенциометром Р6. Для механизмов с обратной связью по положению ток Iто=100А, для вспомогательных механизмов Iто=50А.
Предварительная настройка скорости вращения электродвигателя и балансировка привода.
· Установить задающее напряжение 0В. Потенциометром Р4 устранить видимый дрейф механизма (двигателя).
· Подать задание, соответствующее максимальной скорости перемещения, контролировать сигнал тахогенератора (клемма 6 интерфейса). Величина задания определяется УЧПУ для управляемых осей или делителем напряжения по принципиальной схеме. Потенциометром Р1 выставить максимальную скорость перемещения механизма. Напряжение тахогенератора должно соответствовать значению, рассчитанному по формуле
         [image: ]                            
nдв.макс  - скорость двигателя при максимальной скорости перемещения;
Uтахо/1000  - напряжение тахогенератора при 1000 оборотах электродвигателя.
· Снять сигнал FG, выключить преобразователь.
Предварительная оптимизация регулятора скорости.
· Выпаять R24 и C4, впаять соответственно магазины сопротивлений и емкостей. Установить первоначальные значения:  R24=150кОм, С4=0,1mF.
· Подключить осциллограф к контрольной точке TR5.
· Включить преобразователь и разрешение работы. Оптимизацию проводить при скачкообразном задающем напряжении Usw = 0,3…0,8B. Подбором R24 и С4 добиться оптимальной диаграммы переходного процесса. 


     [image: ]
                         Ниже приведены диаграммы с неудовлетворительной оптимизацией.
                                   [image: ]
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    ИНСТРУКЦИЯ    ПО НАЛАДКЕ ТРАНЗИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ    BOSCH    TR 40 - 170                                                                                     Страница    1   из   4         ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЛАДКЕ ТРАНЗИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ    BOSCH   TR 40 - 170   1.   Подготовка и пуск преобразователя.   Проверить  соответствие установленных комплектов привода подачи (преобразователь,  трансформатор, двигатель, дроссели) принципиальной схеме и перечню  э лементов.     2.   Проверка монтажа преобразователя .      Проверка правильности подключения внешних цепей преобразовате ля и соотве т- ствия с принципиальной схемой.      Проверка правильности установки перемычек  FG   или  / FG ;  IxR   или  T acho .   П еремы ч- ки должны стоять в положении  FG   и   T acho .      Проверить тип узла токоограничения, зависящего от  скорости двигателя. Должен  быть установлен модуль  М3 .      Перед наладкой транзисторного преобразователя  установить и впаять на плате  следующие элементы (при наличии элементов проверить их соответствие таблице)  

          №       Обозначение  Величина  

1  Р1*  0%  

2  Р 2*  0%  

3  Р3*  100%  

4  Р5*  0%  

5  Р6  0%  

6  Р7  100%  

7  Р11  0%  

8  R24  150 кОм  

9  C4  0,1М  

10  R22  100Ом  

11  R144  62кОм  

12  R145  4,3кОм  

  3.   Пуск и наладка транзисторного преобразователя .      ВНИМАНИЕ!  Все переключения в электроприводе, подключение измерительных и  контрольных приборов (осциллограф, вольтметры) производить только при выкл ю- ченном вводном автомате станка!      В различных точках печатной платы преобразователя во время работы имеется п о- стоянное напряжение до 190В. После выключения преобразователя работа с пл а- той разрешается не ранее, чем через 5 минут.      Категорически запрещается менять уставку опломбированных потенциометров!      Все измерения производить относительно контрольной точки  ТР0 .     Проверка полярности якоря электродвигателя      Отключить от преобразователя  провода задания с клемм 1 - 2 и разрешения работы  ( FG )  c   клемм 13 - 14.      Подключить наладочный прибор согласно схеме      Ниже представлена версия наладочного прибора  

